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Identifikace provozovatele zařízení

	1.Obchodní firma nebo název, anebo titul, jméno, popř. jména, a příjmení
	LIPRA PORK, a.s.

	2.Právní forma
	Akciová společnost

	3.Adresa sídla nebo místa podnikání
	Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63

	4.Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od výše uvedené)
	ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Za Tratí 686, 

196 00 Praha 9 - Čakovice

	5.IČ, bylo-li přiděleno
	463 56 118

	6.DIČ, bylo-li přiděleno
	CZ 463 56 118

	7.Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence
	Viz. www.obchodnirejstrik.cz

	8.Zmocněná kontaktní osoba:

	8a. Titul, jméno, popř. jména, a příjmení
	JUDr. Ing. Vlastimil Šimek

	8b. Telefon (příp. fax)
	603 226 444

	8c. E-mail
	simek@chemeko.cz


2 Informace vztahující se k vydání nebo změně integrovaného povolení 

	1.Žádost o vydání integrovaného povolení
	NE

	2.Žádost o změnu integrovaného povolení
	ANO

	3.Datum nabytí právní moci a číslo jednací měněného integrovaného povolení
	IP ze dne 31.3.2003, 

7406/61362/2003/OŽP

	4.Název zařízení  

	6.6.a – zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než  2 000 ks prasat na porážku nebo 750 ks prasnic

	5.Rozhodnutí potřebná pro realizaci/provoz zařízení získaná podle právní úpravy na úseku územního plánování a stavebního řádu 

	Byla předložena v rámci žádosti o vydání integrovaného povolení, stavební povolení pro BPS bude vydáno v návaznosti na změnu integrovaného povolení

	6.Proces posuzování  vlivů zařízení na životní prostředí   

	Ano, ukončené zjišťovací řízení

	7.Přehled nahrazovaných správních aktů podle jiných právních předpisů   

	7a.Název správního aktu 
	7b.Ustanovení právního předpisu
	7c.Další údaje k vydanému správnímu aktu

	Závazné stanovisko k umístění stavby velkého stacionárního zdroje
	§17, odst. 1. písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
	

	Povolení stavby  velkého stacionárního zdroje
	§17, odst. 1. písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
	

	Povolení k uvedení velkého stacionárního zdroje do zkušebního i trvalého provozu
	§17, odst. 1. písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
	

	Povolení k vydání provozního řádu
	§17, odst. 2. písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
	

	8.Projektová dokumentace 

	V příloze

	9.Zpracovatel předkládané žádosti, pokud se liší od provozovatele zařízení (žadatele)

	Mgr. Roman Kobeda, ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Za Tratí 686, 196 00 Praha 9 – Čakovice.

	10.Adresa, na které se nalézá zařízení nebo místo, kde bude zařízení umístěno

	Březina, pošta Loukov u Mnichova Hradiště, PSČ 294 11

	11.Umístění zařízení (kraj, obec, katastrální území, čísla pozemků, popř. označení stavby)

	Kraj : Středočeský

Obec : Březina

K.ú.: Březina

Pozemky p.č. 215-228, 243, 167/2, 167/3, 178/1, 178/2, 178/3, 178/6, 178/7, 208/2, 208/3, 208/5, 208/6, 208/8, 208/16 a 208/17

	12.Zeměpisné souřadnice zařízení

	N 50°33´10,32´´   E 15°1´26,33´´

	13.Přeshraniční vlivy

	Nejsou

	14.Zdůvodnění žádosti o změnu integrovaného povolení

	Realizace bioplynové stanice, která představuje provoz spalovacího zážehového motoru spalujícího produkovaný bioplyn. Výroba energie z obnovitelných zdrojů ve formě elektrické energie a tepla. Toto je zajištěno pomocí spalování vyprodukovaného bioplynu v kogenerační jednotce.


3 Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 

	1.Identifikace provozovatele (žadatele)

	LIPRA PORK, a.s., Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami, PSČ 512 63, IČ 463 56 118

	2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant technologie prověřených provozovatelem

	Farma Březina je zaměřena na produkci zástavových prasat a reprodukci chovného stáda. Kogenerační jednotka (zdroj znečišťování ovzduší) bude umístěna v kontejneru s výfukem 5 m nad terénem umístěná ve stávajícím zemědělském areálu společnosti LIPRA PORK, a.s., okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský, farma Březina. Nejbližší obytný objekt je od zdroje znečištění (kogenerační jednotky) vzdálen cca 325 m.

Novostavba fermentoru s obslužnými objekty, kogenerační jednotky, čerpací centrum jsou navrženy v jihovýchodní části areálu farmy Březina. Plynový hořák je situován v severovýchodní části areálu Březina. Bioplynová stanice bude přístupna po stávající  vnitroareálové komunikace. Stavby budou napojeny na stávající elektro-rozvodnu v areálu, která je určena pro připojení bioplynové stanice. Vodoinstalace bude rozvedena dle potřeb technologie z vnitro-areálového rozvodu. Trubní vedení substrátů bude vedeno na povrchu a zemí z příjmové jímky.

Plánovaná bioplynová stanice je akumulační průtokové zařízení. K produkci plynu dochází při mokré fermentaci v mezofilním provozu.

Jako primární zdroj energie bude použita kejda prasat a obilný šrot. Kejda a obilný šrot budou čerpány z příjmové jímky do přečerpávací jímky a následně do hlavního fermetoru. Přechod substrátu do  dofermentoru  se uskutečňuje přes čerpací centrum abrazivním čerpadlem.

Bioplyn vyprodukovaný při procesu kvašení za mokra bude spálen v kogenerační jednotce a tím bude produkována elektrická energie a teplo. Zbytkový zkvašený substrát (digestát) bude separován. Tím dojde k oddělení sušiny (separátu) a kapalné složky (fugátu). Separát bude dále zpracováván. Vyrobená elektrická energie bude dodávána do veřejné sítě, pomocí stávající trafostanice, vzniklé teplo bude po odečtení spotřeby tepla pro vlastní bioplynovou stanici použito pro vytápění stávajících hal dochovu a porodny. Pro spálení bioplynu při nadprodukci, při údržbě či výpadku kogenerační jednotky bude sloužit hořák zbytkového plynu. Plynojem provedený jako atmosférický nízkotlaký zásobník slouží k dočasnému uložení bioplynu a k vyrovnání výkyvů ve výrobě.
Bioplynová stanice se bude skládat z následujících provozních celků:

FERMENTOR A DOFERMENTOR: 

Skladba objektů bioplynové stanice vychází z jejího výrobního zaměření. Fermentor i dofermentor jsou nadzemní objekty, zastřešeny speciální fóliovou přetlakovou střechou, která zároveň plnící funkci membránového plynojemu. Průměr fermentoru je 18,0m, dofermentor má průměr 21,0m. Součástí nádrží bude kontrolní systém zjišťování úniku odpadních vod. Šachtička kontrolního systému je vybavena plechovou nádobkou pro možnost odebrání vzorku kapaliny ze dna šachtičky. Kontrola šachet kontrolního systému bude prováděna v souladu s provozním a manipulačním řádem BPS, který bude vypracován před zahájením provozu. Tyto nádrže jsou navrženy jako železobetonové monolitické, částečně zapuštěné do terénu (viz výkresy řezů  jednotlivých stavebních objektů). Příjmová jímka je stávající. Kogenerační jednotka pro výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu bude umístěna na betonové desce vedle fermentoru. Velím a místnost rozvaděčů bude umístěna v kontejnerech přilehlých fermentoru. 

PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA

Jedná se o novostavbu jímky, která bude sloužit k přečerpání kejdy z příjmové jímky do fermentoru. Konstrukce je z monolitického vodostavebního železobetonu. Skladovaná kejda je jedním ze substrátů, který je dávkován do fermentačního procesu.

JÍMKA NA DIGESTÁT

Jedná se o novostavbu jímky na digestát. Konstrukce je z monolitického vodostavebního železobetonu.  Jímka bude osazena  potrubím DN150, které je napojeno do dofermentoru. Jímka na digestát bude osazena čerpadlem pro přečerpávání digestů k separační koncovce. 

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA:

Jedná se o kontejnerové provedení kogenerační jednotky celé dodávané specializovanou firmou, která slouží k přeměně bioplynu na elektrickou energii a teplo. Cirkulaci oleje zajišťují olejová čerpadla, která specifikuje dodavatel technologie. Kogenerační jednotka je koncipována jako spalovací motor bioplynu s generátorem. Ten bude napojen přes trafostanici na veřejnou distribuční soustavu.  

Toto zařízení bude mít jmenovitý výkon 400 kW.  

POJISTNÝ HOŘÁK:

Je součástí ochranného systému BPS. Slouží ke spalování zbytkového plynu při přeplnění plynojemu, respektive při výpadku kogenerační jednotky. Plynový hořák bude situován v severovýchodní části areálu.

ČERPACÍ CENTRUM, ROZVODNA A OSLUHA :

Jedná se o kontejnerové provedení sestavy tří kontejnerů celé dodávané specializovanou firmou, která slouží pro uložení strojního vybavení čerpacího centra, elektro-rozvodny a vybavení pro obsluhu.

SKLADOVACÍ JÍMKY:

Jedná se o stávající objekty. Které budou sloužit pro skladování fugátu.

SEPARAČNÍ  KONCOVKA:

Nad stávající výdejní místo bude nově osazena ocelová konstrukce pro separátor, celé dodávané specializovanou firmou. Objekt separátoru slouží k separaci digestátu na fugát a separát. 

PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA SEPARACE:

Jedná se o jímku z vodostavebního železobetonu, která slouží k přečerpání digestátu do separátoru.

	3.Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií

	Pro provoz bude potřeba organická hmota vzniklá zemědělskou výrobou provozovatele kejda prasat – 25 350 t/rok a obilný šrot – 1 580 t/rok.

Areál BPS bude na rozvodnou síť připojen prostřednictvím vlastní nové trafostanice, která bude umístěna v sousedství provozní budovy. Z ní bude zřízena nová vysokonapěťová přípojka 25 kV zemním kabelem k distribuční síti VN, kde se na stávajícím sloupu VN připojí na vzdušné vedení rozvodné sítě podle pokynů správce sítě. 

Zařízení je projektováno v souladu s Metodickým pokynem MŽP „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu“ jako tzv. zemědělská bioplynová stanice, která může zpracovávat živočišné suroviny (např. kejdu a hnůj skotu, prasat, hnůj a stelivo z chovu koní, koz a králíků, drůbeží exkrementy včetně steliva apod.), rostlinné suroviny (např. sláma všech typů obilovin a olejnin, plevy a odpad z čištění obilovin, bramborová nať a slupky z brambor, řepná nať z krmné a cukrové řepy, kukuřičná sláma i jádro kukuřice, travní biomasa nebo seno (senáže), nezkrmitelné rostlinné materiály – siláže, obiloviny, kukuřice apod.) a pěstovanou biomasu (obiloviny v mléčné zralosti čerstvé i silážované, kukuřice ve voskové zralosti a vyzrálá čerstvá i silážovaná, krmná kapusta čerstvá i silážovaná, „prutová“ biomasa štěpky, řezanka z rychloobrátkových kultur nebo z průklestů apod.).

	4.Popis zdrojů emisí ze zařízení, popř. dalších vlivů zařízení na životní prostředí

	Bioplynová stanice je velkým zdrojem znečišťování ovzduší ale vzhledem k tomu, že bioplyn bude na místě spalován v kogenerační jednotce, nebudou do ovzduší unikat žádné znečišťující látky.

Bodovým zdrojem znečišťování ovzduší v rámci tohoto záměru je kogenerační jednotka umístěná ve zděné provozní budově Deutz MVM TCG 2016 V08 C spalující bioplyn (zdroj anorganického znečištění). Pro výpočet emisí z tohoto zdroje je uvažováno s následujícími hodnotami emisí, na úrovni emisních limitů daných NV 146/2007 Sb., příloha 4 v platném znění.

NOx
1000 mg/Nm3 

CO
1300 mg/Nm3 

TZL
130 mg/Nm3
Pro emise SO2 je uvažováno, že maximální obsah síry v palivu může být dle požadavku výrobce 20 mg/MJ přivedeného tepla v palivu, výsledná emise SO2 tedy bude cca 92,4 mg/Nm3 spalin.

	5.Předpokládané množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí

	Anorganické znečištění

Kogenerační jednotka

typ: Deutz MVM TCG 2016 V08 C, elektrický výkon 400 kW a tepelný výkon 427 kW

objemový tok spalin (Vs)
0,425 Nm3/s 

hmotnostní tok NOx
0,425 g/s

hmotnostní tok CO
0,552 g/s

hmotnostní tok TZL
0,055 g/s

hmotnostní tok SO2
0,039 g/s

Výška výduchu nad terénem
7,5 m

Průměr výfuku
0,25 m

Provoz přibližně 22 hodin denně, cca 8030 provozních hodin za rok (garantovaná produkce), reálně lze v provozu dosáhnout 8 395 hod, pro tento rozsah provozu je proveden výpočet.

Emise celkem za rok

Znečišťující látka
t/rok

NOx

12,844

CO

16,683

TZL

1,662

SO2
1,179

Plošné zdroje znečištění ovzduší
Pro výpočet emisí amoniaku po výstavbě a uvedení BPS do provozu jsou použity emisní faktory a snižující technologie uvedené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Stávající stav:

Emise ze stájí a skladování kejdy v areálu (nejsou zahrnuty používané snižující technologie):

Objekt

Počet (ks)

Hmotnostní tok amoniaku (kg/rok)

Hmotnostní tok amoniaku (g/hod)

Průměrný hmotnostní tok amoniaku (g/s)

Porodna 1 a 2

264

1135,2

59,91

0,0360

Porodna 3

48

206,4

10,89

0,0065

Odchovna selat 1

2500

5000

263,87

0,1585

Odchovna selat 2

720

1440

75,99

0,0457

Odchovna selat 3

1000

2000

105,55

0,0634

Stáj pro prasnice 1

352

2675,2

141,18

0,0848

Stáj pro prasnice 2

478

3632,8

191,72

0,1152

Stáj pro prasnice 3

240

1824

96,26

0,0578

Odchovna prasniček 1

150

480

25,33

0,0152

Odchovna prasniček 2

100

320

16,89

0,0101

Jímky

14200,6

749,42

0,4503

Celkem

32914,2

1737,00

1,0437

Stav po výstavbě BPS:

Emise ze stájí a skladování kejdy v areálu (jsou zahrnuty snižující technologie – krmení s biotechnologickými přípravky, roštová podlaha a bioreaktor):

Objekt

Počet (ks)

Hmotnostní tok amoniaku (kg/rok)

Hmotnostní tok amoniaku (g/hod)

Průměrný hmotnostní tok amoniaku (g/s)

Porodna 1 a 2

264

544,896

28,76

0,0173

Porodna 3

48

99,072

5,23

0,0031

Odchovna selat 1

2500

2400

126,66

0,0761

Odchovna selat 2

720

691,2

36,48

0,0219

Odchovna selat 3

1000

960

50,66

0,0304

Stáj pro prasnice 1

352

1284,096

67,77

0,0407

Stáj pro prasnice 2

478

1743,744

92,02

0,0553

Stáj pro prasnice 3

240

875,52

46,20

0,0278

Odchovna prasniček 1

150

230,4

12,16

0,0073

Odchovna prasniček 2

100

153,6

8,11

0,0049

BPS jímky

2130,1

112,41

0,0675

Celkem

11112,6

586,45

0,3524



	6.Charakteristika stavu dotčeného území 

	Realizace stavby nemění stávající podmínky ochrany zdraví a životního prostředí v daném území.

Obec Březina se nachází na severovýchodníčásti okresu Mladá Boleslav cca 5 km severovýchodně od Mnichova Hradiště. Obec Březina má vlastní samosprávu. Ve vlastní obci Březina žije cca 308 obyvatel. Katastrální území Březina má rozlohu cca 562 ha. Území náleží dle geomorfologického členění do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina, okrsku Mnichovohradišťská kotlina. Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.

Rozsah nadmořských výšek blízkého okolí se pohybuje od 230 do 265 m n. m., území obce leží cca 240 m n.m. Území obce je odvodňováno povrchovým odtokem k toku Jizery. Katastr lze z hlediska krajinářského hodnotit jako celek s průměrnou ekologickou a estetickou hodnotou.

Nejbližší významný krajinný prvek "ze zákona" je niva Jizery, která je vzdálena cca 50 m východně od nově navrhovaných objektů BPS a cca 20 m východně od hranice farmy.Vlastní obec Březina a posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000. 

Památné stromy. V širším okolí se nacházejí spíše sporadicky hodnotné skupiny dřevin či solitery.

Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako významné území historického, kulturního nebo archeologického významu.

Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence.

Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.

	7.Popis technologie a dalších technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení

	Bioplynová stanice je vybavena soustavou ochranných prvků proti přeplnění, výbuchu apod. Bude prováděno pravidelné seřízení a servis hořáku kogenerační jednotky. Dodržování emisních limitů kogenerační jednotky bude prováděno autorizované měření emisí a to 1 x 5 let, poprvé v době zkušebního provozu. 

	8.Popis opatření k předcházení vzniku, úpravě a využití odpadu 

	Z provozu bioplynové stanice bude nejvýznamnějším produktem digestát, který je typovým organickým hnojivem a není zařazen jako odpad. Celková roční produkce digestátu se předpokládá cca 26 000 tun.

	9.Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí

	Kogenerační jednotka je vybavena stabilními měřícími místy skládající se z kruhové příruby o průměru 70 mm a obdélníkovým odběrným otvorem 200x100 mm umístěnými cca 700mm nad vyústěním druhé spalovací komory do komína. Zařízení tak splňuje i české normy pro odběr vzorků.

	10.Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami

	Realizace záměru přispěje ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie. Navržená bioplynová stanice je zařízení, které prakticky neprodukuje odpady. Veškeré vstupní suroviny jsou anaerobně přeměněny na kvalitní hnojivo s dobrými užitnými vlastnostmi.

	11.Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru

	Ve všech oblastech ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci budou uplatňována systematická preventivní opatření.


5 Popis zařízení 

	1.Vymezení zařízení nebo změn(y) v provozu zařízení

	Zařízení je projektováno v souladu s Metodickým pokynem MŽP „K podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu“ jako tzv. zemědělská bioplynová stanice, která může zpracovávat živočišné suroviny (např. kejdu a hnůj skotu, prasat, hnůj a stelivo z chovu koní, koz a králíků, drůbeží exkrementy včetně steliva apod.), rostlinné suroviny (např. sláma všech typů obilovin a olejnin, plevy a odpad z čištění obilovin, bramborová nať a slupky z brambor, řepná nať z krmné a cukrové řepy, kukuřičná sláma i jádro kukuřice, travní biomasa nebo seno (senáže), nezkrmitelné rostlinné materiály – siláže, obiloviny, kukuřice apod.) a pěstovanou biomasu (obiloviny v mléčné zralosti čerstvé i silážované, kukuřice ve voskové zralosti a vyzrálá čerstvá i silážovaná, krmná kapusta čerstvá i silážovaná, „prutová“ biomasa štěpky, řezanka z rychloobrátkových kultur nebo z průklestů apod.).

	2.Přehled případných hlavních variant technologie prověřených provozovatelem zařízení

	Záměr je řešen v jedné variantě, kterou představuje výstavba novostavby bioplynové stanice. Tato varianta je z hlediska výkonu optimálním řešením ve vztahu k množství produkované a zpracovávané biomasy a statkových hnojiv. Vstupy a výstupy této varianty byly hodnoceny v jednotlivých kapitolách předloženého oznámení.

Realizace záměru přispěje ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie. Navržená bioplynová stanice je zařízení, které prakticky neprodukuje odpady. Veškeré vstupní suroviny jsou anaerobně přeměněny na kvalitní hnojivo s dobrými užitnými vlastnostmi, které bude aplikováno na společností ZD Březina obhospodařované zemědělské pozemky.

Z výše uvedeného hodnocení navrhované varianty vyplývá, že se jedná o variantu vhodnou, v souladu se záměry územního plánování, ekologicky únosnou a rentabilní. Hlavními znaky navrhovaného řešení je technická jednoduchost a kvalitní a spolehlivá technologie.

Zemědělská činnost a kombinovaná výroba bioplynu a energie je významná pro udržení krajiny jako významný spotřebitel energeticky využitelné biomasy, tvoří ekologicky a ekonomicky vyvážený celek.


5.1 Technické jednotky, ve kterých probíhají průmyslové činnosti podle přílohy č. 1 zákona

	1.Název nebo označení samostatné části zařízení

	Nerelevantní

	2.Kategorie průmyslové činnosti

	

	3.Projektovaná kapacita
	

	4.Provozovaná kapacita
	

	5.Produkce
	

	6.Účel a podrobná technická charakteristika

	

	7.Další provozní údaje

	

	8.Měsíc a rok uvedení do provozu
	

	9.Rok očekávaného ukončení provozu/

životnost/předpokládaná doba obnovy 
	


5.2 Přímo spojené činnosti

5.2.1 Související technické jednotky 

	1.Název nebo označení samostatné části zařízení

	Bioplynová stanice s kogenerační jednotkou umístěná ve zděné provozní budově Deutz MVM TCG 2016 V08 C spalující bioplyn

	2.Stručná charakteristika probíhající činnosti

	Bioplynová stanice bude zpracovávat biomasu ze zemědělské výroby. Kogenerační jednotka bude kromě výroby elektrické energie v budoucnu využívána i jako zdroj tepla pro objekty  v areálu, případně i pro další objekty.

	3.Projektovaná kapacita
	Zařízení je kapacitně schopno zpracovat 24 000 t prasečí kejdy za rok a 1 580 t obilného šrotu



	4.Provozovaná kapacita
	Předpokládá se cca 90 % projektované kapacity

	5.Produkce
	Celková roční produkce digestátu se předpokládá cca 26 000 tun.

	6.Účel a podrobná technická charakteristika

	Plánovaná bioplynová stanice je akumulační průtokové zařízení. K produkci plynu dochází při mokré fermentaci v mezofilním provozu.

Jako primární zdroj energie bude použita kejda prasat a obilný šrot. Kejda a obilný šrot budou čerpány z příjmové jímky do přečerpávací jímky a následně do hlavního fermetoru. Přechod substrátu do  dofermentoru  se uskutečňuje přes čerpací centrum abrazivním čerpadlem.

Bioplyn vyprodukovaný při procesu kvašení za mokra bude spálen v kogenerační jednotce a tím bude produkována elektrická energie a teplo. Zbytkový zkvašený substrát (digestát) bude separován. Tím dojde k oddělení sušiny (separátu) a kapalné složky (fugátu). Separát bude dále zpracováván. Vyrobená elektrická energie bude dodávána do veřejné sítě, pomocí stávající trafostanice, vzniklé teplo bude po odečtení spotřeby tepla pro vlastní bioplynovou stanici použito pro vytápění stávajících hal dochovu a porodny. Pro spálení bioplynu při nadprodukci, při údržbě či výpadku kogenerační jednotky bude sloužit hořák zbytkového plynu. Plynojem provedený jako atmosférický nízkotlaký zásobník slouží k dočasnému uložení bioplynu a k vyrovnání výkyvů ve výrobě.

	7.Další provozní údaje

	Elektrický výkon zařízení 400 kW, tepelný výkon 427 kW.

	8.Měsíc a rok uvedení do provozu
	Předpoklad 3/2012

	9.Rok očekávaného ukončení provozu/

životnost/předpokládaná doba obnovy 
	30 let


5.2.2 Další související činnosti  

	1.Název činnosti

	Nerelevantní

	2.Charakteristika, účel a podrobný popis činnosti

	

	3.Vazba činnosti na výše uvedené části zařízení (technické jednotky; soubory těchto jednotek)

	


5.3 Použití nejlepších dostupných technik 

	1.Specifikace zdroje informací

	Referenční dokument BAT Intenzivní chov drůbeže a prasat, Doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze.

Realizace záměru přispěje ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie. Navržená bioplynová stanice je zařízení, které prakticky neprodukuje odpady. Veškeré vstupní suroviny jsou anaerobně přeměněny na kvalitní hnojivo s dobrými užitnými vlastnostmi

	2.Hodnocení použití nejlepších dostupných technik

	2a.Předmět hodnocení
	2b.Technologické nebo technické řešení v zařízení
	2c.Nejlepší dostupná technika
	2d.Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení

	Zpracování exkrementů
	Anaerobní fermentace v bioplynové stanici se spalováním bioplynu v kogenerační jednotce
	Anaerobní fermentace v bioplynové stanici se spalováním bioplynu v kogenerační jednotce
	Je podmíněný BAT za podmínek:

Existuje trh se zelenou energií a místní vyhlášky umožňují fermentovat organické odpady a ty po zpracování rozmetat na pole


6 Ostatní technické jednotky nebo činnosti provozované v průmyslovém areálu, které nejsou předmětem žádosti 

	1.Technická jednotka nebo činnost
	2. Zdůvodnění
	3.Integrované povolení nebo jiné povolení

	Nerelevantní
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


7 Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek, výrobků a energií

7.1 Suroviny včetně vody, pomocné materiály, další látky, jejich vlastnosti, zdroje a použití

7.1.1 Suroviny, pomocné materiály a další látky

	1.Část zařízení 
	2.Surovina, pomocný materiál nebo další látka


	3.Celková spotřeba (t/rok) 
	4.Spotřeba vztažená na jednotku výroby (jedn.)
	5.Množství využité jako výrobek (%)

	
	
	rok

2012
	rok
	rok
	rok
	rok
	rok
	rok
	rok
	rok

	Zemědělská výroba
	Prasečí kejda
	24 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zemědělská výroba
	Obilný šrot 
	1 580
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.Popis, chemické složení a vlastnosti 

	

	Prasečí kejda je vedlejší produkt živočišné výroby probíhající přímo na farmě. Kejda představuje komplexní, organominerální hnojivo s vysokou hnojivou účinností, srovnatelnou s chlévským hnojem. Kejda je částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat a zbytků krmiv s určitým podílem technologické vody. U kvalitní prasečí kejdy by obsah sušiny neměl poklesnout pod 6 %.

Obilný šrot je mechanicky (na kladívkovém šrotovníku) rozdrcené zrno pšenice a ječmene, nebo jejich směs.

	7.Použití a popis nakládání 

	Nerelevantní


	8.V případě náhrady správního aktu podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší - povolení ke změnám surovin nebo odpadů, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


7.1.2 Voda pro technologické účely a pro provoz zařízení kromě pitné vody

	1.Zdroj vody
	2.Množství vody

	
	Údaj
	rok
	rok
	rok

	Nerelevantní
	2a.průměrná hodnota 

(l.s-1)
	
	
	

	
	2b.max. 

(l.s-1)
	
	
	

	
	2c.m3.rok-1
	
	
	

	
	2d.Spotřeba vztažená na jednotku produkce  (jedn.)
	
	
	

	3.Využití

	

	4.Popis zdroje, odběru povrchových a podzemních vod, kvalita odebíraných vod, čištění vody 

	

	5.Popis řešení zásobování vodou a odkanalizování

	


	6. V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku  nakládání s vodami souvisejícími s odběrem vody, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


7.1.3 Pitná voda


	1.Zdroj pitné vody
	2.Množství vody

	
	Údaj
	rok
	rok
	rok

	Nerelevantní
	2a.průměrná hodnota 

(l.s-1)
	
	
	

	
	2b.max. 

(l.s-1)
	
	
	

	
	2c.m3.rok-1
	
	
	

	
	2d.Spotřeba vztažená na jednotku produkce (jedn.)
	
	
	

	3.Využití

	

	4.Popis zdroje

	

	5.Popis řešení zásobování vodou a odkanalizování

	


7.1.4 Realizovaná a plánovaná opatření k úspoře a zlepšení využití surovin (včetně vody, pomocných materiálů a dalších látek)


	1.Obecná charakteristika opatření
	Nerelevantní

	2.Termín a stav realizace opatření
	

	3.Stručné zdůvodnění opatření a jeho přínosy z hlediska ochrany životního prostředí

	

	4.Technický popis opatření

	


7.1.5 Hodnocení použití nejlepších dostupných technik


	1.Část zařízení

	Nerelevantní

	2.Specifikace zdroje informací

	

	3.Sledovaný parametr
	4.Parametr nejlepší dostupné techniky
	5.Parametr zařízení
	6.Zdůvodnění rozdílů

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7.2 Meziprodukty a výrobky

7.2.1 Meziprodukty nebo skupiny obdobných meziproduktů

	1.Část zařízení

	BSP

	2.Název meziproduktu 
	3.Celková výroba (t.rok-1)
	4.Množství využité jako výrobek nebo množství zpracované na zařízení (%)

	
	Rok 2012
	rok
	rok
	rok
	rok
	rok

	Bioplyn
	800
	
	
	
	
	

	Digestát
	8 000
	
	
	
	
	

	Fugát
	12 000
	
	
	
	
	

	5.Vlastnosti, chemické složení, použití a popis nakládání s meziproduktem

	Bioplyn je plyn produkovaný během anaerobní digesce organických materiálů a skládající se zejména z metanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Bioplyn je spalován v kogenerační jednotce.

Digestát je tuhý zbytek z anaerobní digesce, který splňuje kvalitativní požadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ja následně používán jako hnojivo.

Fugát, nebo-li procesní voda, je tekutý produkt vyhnívacího procesu a má charakter vody odpadní. Je silně zakalený a obsahuje produkty anaerobního rozkladu organických látek. Zpravidla je používán jako hnojná zálivka.


7.2.2 Výrobky nebo skupiny obdobných výrobků

	1.Část zařízení

	Nerelevantní

	2.Název výrobku 
	3.Celková výroba (t.rok-1)

	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4. Vlastnosti, chemické složení, použití a popis nakládání s výrobkem

	


	5.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší - povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, nebo k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně ovzduší, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


7.3 Paliva a energie

	1.Část zařízení
	2. Energetický audit
	3.Odkaz na přílohu

	Nerelevantní
	Ano/ne
	

	
	Ano/ne
	

	
	Ano/ne
	


7.3.1 Vstupy paliv a energií 

	Vstupy 

paliv a energie
	Údaj
	Rok

2012
	rok
	rok

	1.Nákup el.energie
	1a.Množství (MWh)
	320
	
	

	
	1b.Výhřevnost (GJ/MWh)
	3,6
	
	

	
	1c.Přepočet na GJ
	1 152
	
	

	1d.Zdroj a použití nakoupené elektrické energie

	Elektrická energie z veřejné distribuční sítě

	2.Nákup tepla
	2a.Množství (GJ)
	0
	
	

	2b.Zdroj a použití nakoupeného tepla

	

	3.Zemní plyn
	3a.Množství (tis.m3)
	67
	
	

	
	3b.Výhřevnost (GJ/tis.m3)
	34,05
	
	

	
	3c.Přepočet na GJ
	2 271
	
	

	3d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	Zemní plyn z veřejné distribuční sítě

	4.Hnědé uhlí
	4a.Množství (t)
	
	
	

	
	4b.Výhřevnost (GJ/t)
	
	
	

	
	4c.Přepočet na GJ
	
	
	

	4d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	

	5.Černé uhlí
	5a.Množství (t)
	
	
	

	
	5b.Výhřevnost (GJ/t)
	
	
	

	
	5c.Přepočet na GJ
	
	
	

	5d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	

	6.Koks
	6a.Množství (t)
	
	
	

	
	6b.Výhřevnost (GJ/t)
	
	
	

	
	6c.Přepočet na GJ
	
	
	

	6d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	

	7.Jiná pevná paliva
	7a.Množství (t)
	
	
	

	
	7b.Výhřevnost (GJ/t)
	
	
	

	
	7c.Přepočet na GJ
	
	
	

	7d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	

	8.TTO
	8a.Množství (t)
	
	
	

	
	8b.Výhřevnost (GJ/t)
	
	
	

	
	8c.Přepočet na GJ
	
	
	

	8a. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	

	9.LTO
	9a.Množství (t)
	
	
	

	
	9b.Výhřevnost (GJ/t)
	
	
	

	
	9c.Přepočet na GJ
	
	
	

	9d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	

	10.Nafta
	10a.Množství (t)
	0,6
	
	

	
	10b.Výhřevnost (GJ/t)
	41,8
	
	

	
	10c.Přepočet na GJ
	25
	
	

	10d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	Veřejná čerpací stanice pohonných hmot

	11.Jiné plyny
	11a.Množství (tis.m3)
	
	
	

	
	11b.Výhřevnost (GJ/tis.m3)
	
	
	

	
	11c.Přepočet na GJ
	
	
	

	11d. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	

	12.Druhotná energie
	12a.Množství (GJ)
	3 594
	
	

	12b. Zdroj a způsob použití 

	BSP – bioplyn, spálení v kogenerační jednotce – výroba elektrické energie a tepla

	13.Obnovitelné zdroje
	13a.GJ (MWh)
	
	
	

	
	13b.Výhřevnost (GJ/MWh)
	
	
	

	
	13c.Přepočet na GJ
	
	
	

	13d. Zdroj, způsob získání a použití energie

	

	14.Jiná paliva nebo spalitelná media
	14a.GJ
	
	
	

	14b. Zdroj, vlastnosti, použití a způsob nakládání

	

	15.Celkem vstupy paliv a energie v GJ
	7 042
	
	


	16.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku ochrany ovzduší - povolení ke změnám používaných paliv a povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


7.3.2 Vlastní výroba energií 

	1. Název nebo označení zdroje energie

	Kogenerační jednotka

	2.Instalovaný elektrický příkon celkem v MW
	

	3.Instalovaný elektrický výkon celkem v MW
	0,400

	4.Instalovaný tepelný výkon celkem v MWtep
	0,427

	
	Rok 2012
	rok
	rok

	5.Výroba elektřiny v MWh
	3 358
	
	

	6.Výroba tepla v GJ
	
	
	

	7.Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech v GJ
	
	
	

	8.Energetická účinnost zdroje v %
	
	
	


7.3.3 Využití energie 

	1. Název nebo označení části zařízení

	Vyrobená energie bude dodávána do veřejné distribuční sítě

	
	Rok 2012
	rok
	rok

	2.Spotřeba elektřiny v MWh
	
	
	

	3.Spotřeba tepla v GJ
	
	
	

	4.Ztráty při využití energie v GJ
	
	
	

	5.Energetická účinnost využití energie v %
	
	
	


	Souhrnné údaje za celé zařízení

	
	rok
	rok
	rok

	6.Celková vlastní spotřeba paliv a energie na vytápění a TUV v GJ
	2 271
	
	

	7.Celková vlastní spotřeba paliv a energie na technologické a související provozy v GJ
	
	
	

	8.Celkové ztráty při využití energie v GJ
	
	
	

	9.Celková energetická účinnost využití energie v %
	
	
	

	10.Celkový prodej vyrobené elektřiny v MWh
	3 320
	
	

	11.Celkový prodej vyrobeného tepla v GJ
	
	
	


7.3.4 Specifická spotřeba energie

	1.Výrobek
	Rok
	2.Spotřeba energie

	
	
	2a.Elektřina
	2b.Teplo

	
	
	kWh/jednotku
	MWh/rok
	GJ/jednotku
	GJ/rok

	
	rok
	
	
	
	

	
	rok
	
	
	
	

	
	rok
	
	
	
	

	
	rok
	
	
	
	

	
	rok
	
	
	
	

	
	rok
	
	
	
	


7.3.5 Realizovaná a plánovaná opatření k účinnějšímu využití a úsporám energie

	1.Obecná charakteristika opatření

	Nerelevantní

	2.Technický popis opatření

	

	3.Stručné zdůvodnění opatření a jeho přínosy z hlediska ochrany životního prostředí

	

	4.Úspora paliv (GJ.rok-1)
	

	5.Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	6.Termín a stav realizace opatření
	


7.3.6 Hodnocení použití nejlepších dostupných technik

	1.Část zařízení

	Nerelevantní – pro kogenerační jednotku není zpracován BREF

	2.Specifikace zdroje informací

	

	3.Sledovaný parametr
	4.Parametr nejlepší dostupné techniky
	5.Parametr zařízení
	6.Zdůvodnění rozdílů

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7.4 Zdroje a množství vedlejších živočišných produktů

	1.Zdroj vedlejšího živočišného produktu

	Nerelevantní

	2.Popis opatření k omezení množství vedlejšího živočišného produktu

	

	3.Popis ukládání, sběru, svozu, odstraňování a zpracování vedlejšího živočišného produktu

	

	4.Druh vedlejšího živočišného produktu
	5.Množství v t

	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	6.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku  veterinární péče - závazný posudek pro stavby a zařízení k zacházení se živočišnými produkty (pokud se jedná o vedlejší živočišné produkty) nebo k ukládání, sběru, svozu, neškodnému odstraňování a dalšímu zpracování vedlejších živočišných produktů, uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


7.5 Sklady a mezisklady 

	1.Označení skladu
	Nerelevantní

	2.Celková kapacita skladu
	

	3.Skladované položky
	3a.Množství v t

	
	

	
	

	
	

	4. Popis způsobu skladování a porovnání s nejlepší dostupnou technikou

	


8 Emise a jejich zdroje; další vlivy zařízení

8.1 Emise do ovzduší (včetně pachových látek)

	1.Název nebo označení zdroje emisí do ovzduší

	Bioplynová stanice

	2.Kategorie zdroje znečišťování ovzduší

	Velký ZZO

	3.Popis opatření k prevenci vzniku emisí do ovzduší

	Bioplynová stanice je vybavena soustavou ochranných prvků proti přeplnění, výbuchu apod. 

	4.Popis způsobu snižování nebo odstraňování emisí do ovzduší

	BPS neprodukuje emise, kogenerační jednotka bude pravidelně servisována.

	5.Emitovaná látka (nebo skupina látek nebo parametr)
	6. Referenční podmínky
	7.Údaje o emisích

	Emise provozem BPS nevznikají
	údaj
	rok
	rok
	rok

	
	7a.mg.m-3
	
	
	

	
	7b.kg.h-1
	
	
	

	
	7c.OUER.m-3
	
	
	

	
	7d.t.rok-1
	
	
	

	
	7e.kg.t-1výrobku
	
	
	

	
	7f.fugitivní emise %
	
	
	

	8.Další údaje

	

	9.Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	Realizace záměru přispěje ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie. Navržená bioplynová stanice je zařízení, které prakticky neprodukuje odpady. Veškeré vstupní suroviny jsou anaerobně přeměněny na kvalitní hnojivo s dobrými užitnými vlastnostmi. Pro kogenerační jednotku neexistuje BREF.

	10.Sledovaná látka (nebo skupina látek nebo parametr)
	11. Jednotka
	12.Hodnota emisí BAT
	13.Hodnota emisí zdroje
	14.Zdůvodnění rozdílů

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	1.Název nebo označení zdroje emisí do ovzduší

	Kogenerační jednotka

	2.Kategorie zdroje znečišťování ovzduší

	Střední ZZO

	3.Popis opatření k prevenci vzniku emisí do ovzduší

	Bude prováděno pravidelné seřízení a servis hořáku kogenerační jednotky. Dodržování emisních limitů kogenerační jednotky bude prováděno autorizované měření emisí a to 1 x 5 let, poprvé v době zkušebního provozu.

	4.Popis způsobu snižování nebo odstraňování emisí do ovzduší

	

	5.Emitovaná látka (nebo skupina látek nebo parametr)
	6. Referenční podmínky
	7.Údaje o emisích

	Znečišťující látka
t/rok

NOx

12,844

CO

16,683

TZL

1,662

SO2
1,179


	údaj
	rok
	rok
	rok

	
	7a.mg.m-3
	
	
	

	
	7b.kg.h-1
	
	
	

	
	7c.OUER.m-3
	
	
	

	
	7d.t.rok-1
	
	
	

	
	7e.kg.t-1výrobku
	
	
	

	
	7f.fugitivní emise %
	
	
	

	8.Další údaje

	

	9.Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	Nejsou

	10.Sledovaná látka (nebo skupina látek nebo parametr)
	11. Jednotka
	12.Hodnota emisí BAT
	13.Hodnota emisí zdroje
	14.Zdůvodnění rozdílů

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	15.Provozní řády a další dokumenty
	15a.Odkaz na přílohu

	Provozní řád velkého ZZO
	

	
	

	
	


	16.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku  ochrany ovzduší uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


8.2 Odpadní vody 

8.2.1 Odpadní vody produkované při provozu zařízení

	1.Název nebo označení zdroje odpadních vod

	Odlučovač kondenzátu

	2.Charakteristika odpadních vod

	Odstraňování vodních par z bioplynu

	3.Popis opatření k prevenci vzniku a znečištění odpadních vod

	Nerelevantní

	4.Popis způsobu čištění, popř. předčištění odpadních vod

	Kondenzát je neznečištěn a následně je přečerpáván do koncové jímky a následně se používá k naředění digestátu pro snadnější aplikaci na pole

	5. Produkované množství odpadních vod
	rok
	rok
	rok

	5a.průměrná hodnota (l.s-1)
	
	
	

	5b.max. (l.s-1)
	
	
	

	5c.m3.rok-1
	
	
	

	5d.l.t-1výrobku
	
	
	

	6.Další údaje k množství odpadních vod

	Nerelevantní

	7. Ukazatele znečištění odpadních vod před čištěním

	uvést konkrétní ukazatel
	rok
	rok
	rok

	7a.Koncentrace (mg.l-1)
	
	
	

	7b.Roční bilanční množství vypouštěného znečištění (t)
	
	
	

	7c. Další údaje ke kvalitě odpadních vod před čištěním

	Nerelevantní

	8. Ukazatele znečištění odpadních vod po vyčištění nebo předčištění

	uvést konkrétní ukazatel
	rok
	rok
	rok

	8a.Koncentrace (mg.l-1)
	
	
	

	8b.Roční bilanční množství vypouštěného znečištění (t)
	
	
	

	8c. Další údaje ke kvalitě vypouštěných vod 

	Nerelevantní

	9. Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	

	10.Sledovaná látka nebo ukazatel
	11. Jednotka
	12.Hodnota emisí BAT
	13.Hodnota emisí zdroje
	14.Zdůvodnění rozdílů

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15. Recipienty odpadních vod a místa vypouštění

	


	1.Název nebo označení zdroje odpadních vod

	Fugát

	2.Charakteristika odpadních vod

	Fugát, nebo-li procesní voda, je tekutý produkt vyhnívacího procesu a má charakter vody odpadní. Je silně zakalený a obsahuje produkty anaerobního rozkladu organických látek. Je používán jako hnojná zálivka. Skladován je ve skladovací jímce SI 04.1.

	3.Popis opatření k prevenci vzniku a znečištění odpadních vod

	Nerelevantní

	4.Popis způsobu čištění, popř. předčištění odpadních vod

	Fugát je odvážen na pole.

	5. Produkované množství odpadních vod
	Rok 2012
	rok
	rok

	5a.průměrná hodnota (l.s-1)
	0,06
	
	

	5b.max. (l.s-1)
	0,1
	
	

	5c.m3.rok-1
	1 600
	
	

	5d.l.t-1výrobku
	
	
	

	6.Další údaje k množství odpadních vod

	Nerelevantní

	7. Ukazatele znečištění odpadních vod před čištěním

	uvést konkrétní ukazatel
	rok
	rok
	rok

	7a.Koncentrace (mg.l-1)
	
	
	

	7b.Roční bilanční množství vypouštěného znečištění (t)
	
	
	

	7c. Další údaje ke kvalitě odpadních vod před čištěním

	Nerelevantní - odpadní vody nejsou čištěny

	8. Ukazatele znečištění odpadních vod po vyčištění nebo předčištění

	uvést konkrétní ukazatel
	rok
	rok
	rok

	8a.Koncentrace (mg.l-1)
	
	
	

	8b.Roční bilanční množství vypouštěného znečištění (t)
	
	
	

	8c. Další údaje ke kvalitě vypouštěných vod 

	Nerelevantní - odpadní vody nejsou vypouštěny

	9. Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	Nerelevantní - odpadní vody nejsou čištěny

	10.Sledovaná látka nebo ukazatel
	11. Jednotka
	12.Hodnota emisí BAT
	13.Hodnota emisí zdroje
	14.Zdůvodnění rozdílů

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15. Recipienty odpadních vod a místa vypouštění

	Nerelevantní - odpadní vody nejsou vypouštěny do recipientu


	16.Provozní řády
	16a.Odkaz na přílohu

	Nerelevantní
	

	
	

	
	


	17.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku  nakládání s vodami souvisejících s vypouštěním odpadních vod uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


	18.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku  vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


8.2.2 Odpadní vody přebírané od jiných původců 

	1.Původ odpadních vod

	Nerelevantní

	2.Charakteristika odpadních vod

	

	3.Popis opatření k prevenci vzniku a znečištění odpadních vod

	

	4.Popis způsobu čištění, popř. předčištění odpadních vod

	

	5.Produkované množství
	rok
	rok
	rok

	5a.průměrná hodnota (l.s-1)
	
	
	

	5b.max. (l.s-1)
	
	
	

	5c.m3.rok-1
	
	
	

	5d.l.t-1výrobku
	
	
	

	6.Další údaje k množství odpadních vod

	

	7.Ukazatele znečištění odpadních vod před čištěním

	uvést konkrétní ukazatel
	rok
	rok
	rok

	7a.Koncentrace (mg.l-1)
	
	
	

	7b.Roční bilanční množství vypouštěného znečištění (t)
	
	
	

	7c.Další údaje ke kvalitě odpadních vod před čištěním

	

	8.Ukazatele znečištění odpadních vod po vyčištění nebo předčištění

	uvést konkrétní ukazatel
	rok
	rok
	rok

	8a.Koncentrace (mg.l-1)
	
	
	

	8b.Roční bilanční množství vypouštěného znečištění (t)
	
	
	

	8c. Další údaje ke kvalitě vypouštěných vod 

	

	9.Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	

	10.Sledovaná látka nebo ukazatel
	11.Jednotka
	12.Hodnota emisí BAT
	13.Hodnota emisí zdroje
	14.Zdůvodnění rozdílů

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15.Recipienty odpadních vod a místa vypouštění

	


8.3 Zdroje hluku 

	1. Zdroj hluku

	Na základě zpracované studie (viz příloha) lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami.

	2. Popis zdroje hluku

	BPS

	3. Popis opatření k prevenci vzniku hluku a proti šíření hluku

	Dodržovat technologickou kázeň během provozu, hlučné operace – zejména transport provádět v pracovních dnech a minimalizovat jejich provádění ve dnech klidu.

Vyvarovat se zbytečných pojezdů dopravními prostředky v rámci areálu i mimo něj.

	4. Hladina akustického výkonu zdroje

	Hladina akustického výkonu zdroje je uvedena v dokumentu Posouzení akustické situace č. 26/03/2011

	5. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb

	Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb je uvedena v dokumentu Posouzení akustické situace č. 26/03/2011

	6. Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	BREF není k dispozici

	7. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

	


	8.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku  ochrany veřejného zdraví uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


8.4 Zdroje vibrací

	1.Zdroj vibrací

	Nerelevantní

	2.Popis zdroje vibrací 

	

	3.Popis opatření k prevenci vzniku vibrací a opatření proti šíření vibrací

	

	4.Hodnota zrychlení vibrací (aew) v m.s-2

	

	5.Efektivní hodnota zrychlení vibrací u chráněných objektů

	

	6.Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	

	7.Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

	


	8.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku  ochrany veřejného zdraví uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


8.5 Zdroje neionizujícího záření

	1.Zdroj neionizujícího záření

	Nerelevantní

	2.Popis zdroje neionizujícího záření 

	

	3.Popis opatření k prevenci vzniku neionizujícího záření a proti šíření neionizujícího záření 

	

	4.Parametry a hodnoty těchto parametrů popisující zdroj neionizujícího záření

	

	5.Výsledky měření nebo výpočtů neionizujícího záření působeného provozem zařízení

	

	6.Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	

	7.Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

	


8.6 Další vlivy zařízení na životní prostředí

	1.Název nebo označení zdroje

	Nerelevantní

	2.Popis zdroje 

	

	3.Popis preventivních a koncových opatření k ochraně životního prostředí na zdroji

	

	4.Popis emisí a dalších vlivů ze zdroje

	

	5.Výsledky měření nebo výpočtů popsaných emisí a dalších vlivů ze zdroje

	

	6.Aplikace nejlepších dostupných technik - specifikace zdroje informací

	

	7.Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

	


9 Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území 

Obec Březina se nachází na severovýchodníčásti okresu Mladá Boleslav cca 5 km severovýchodně od Mnichova Hradiště. Obec Březina má vlastní samosprávu. Ve vlastní obci Březina žije cca 308 obyvatel. Katastrální území Březina má rozlohu cca 562 ha. Území náleží dle geomorfologického členění do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Severočeská tabule, celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina, okrsku Mnichovohradišťská kotlina. Záměr není v přímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.

Rozsah nadmořských výšek blízkého okolí se pohybuje od 230 do 265 m n. m., území obce leží cca 240 m n.m. Území obce je odvodňováno povrchovým odtokem k toku Jizery. Katastr lze z hlediska krajinářského hodnotit jako celek s průměrnou ekologickou a estetickou hodnotou.

Nejbližší významný krajinný prvek "ze zákona" je niva Jizery, která je vzdálena cca 50 m východně od nově navrhovaných objektů BPS a cca 20 m východně od hranice farmy.

9.1 Klimatické podmínky a kvalita ovzduší 

Z hlediska základních klimatologických charakteristik spadá území, ve kterém je záměr umístěn dle Quitta do oblasti T2. 

Počet letních dnů
60 – 70 dnů

Počet dnů v roce s teplotou 10 oC a více
170 – 180 dnů

Počet mrazových dnů
110 – 120 dnů

Počet ledových dnů
30 – 40 dnů

Průměrná teplota v lednu
- 3 až – 4 oC

Průměrná teplota v červenci
19 až 20 oC

Průměrná teplota v dubnu
8 až 10 oC

Průměrná teplota v říjnu
8 až 9 oC

Průměrný počet dnů za rok se srážkami nad 1 mm
90 – 100 dnů

Srážkový úhrn za vegetační období
350 – 400 mm

Srážkový úhrn v zimním období
200 – 300 mm

Počet dnů v roce se sněhovou pokrývkou
50 – 60 dnů

Počet dnů zamračených
110 – 120 dnů

Počet dnů jasných
50 - 60 dnů

Na základě polohy záměru v otevřené krajině lze předpokládat, že jde o území s dobrou provětrávaností, v okolí se nevyskytují žádné významnější zdroje emisí. 

Kvalita ovzduší v okolí záměru je ovlivňována především lokálními topeništi v zastavěném území a dopravou. Vlastní posuzovaný záměr přispívá k znečištění ovzduší především produkcí NOx a CO. Znečištění ovzduší produkované bioplynovou stanicí, ve srovnání s průmyslem a dopravou je v širším kontextu zanedbatelné.

9.2 Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, ochranná pásma vod 

Posuzované území zemědělského areálu je odvodňováno povrchovým odtokem k potoku Jizery ČHP 1-05-02-031, která se vlévá zprava do Labe. Záměr je umístěn v CHOPAV. Katastrální území Březina u Mnichova Hradiště není zranitelnou oblastí dle NV 103/2003 Sb., v platném znění. Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území. Areál je napojen na vlastní zdroj vody. Z hlediska ochrany povrchových i podzemních vod bude nutné zajistit nepropustnost fermentorů, jímek a manipulačních ploch, kde bude nakládáno se vstupními surovinami.

Zastavěné plochy se zvětší o novostavbu Fermentoru a obslužných objektů 648 m2, Provozní budovy kogenerace 56 m2, Pojistného hořáku 1 m2, Čerpacího centra, rozvodny, obsluhy 36 m2, Skladovacích a obslužných objektů 24 m2, Komunikací 100 m2. Celkem 865 m2. Dešťové vody ze střech objektů a nekontaminovaných zpevněných ploch budou odváděny na terén a zasakovány. Dešťové vody spadlé na kontaminované manipulační plochy budou přečerpány k uskladnění do skladovacích jímek cca 32 m3/rok.

9.3 Kvalita půdy

Zastavěné plochy se zvětší o novostavbu Fermentoru a obslužných objektů 648 m2, Provozní budovy kogenerace 56 m2, Pojistného hořáku 1 m2, Čerpacího centra, rozvodny, obsluhy 36 m2, Skladovacích a obslužných objektů 24 m2, Komunikací 100 m2. Celkem 865 m2. Stavba nebude zasahovat na pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Svrchní kulturní vrstvy zemin pod stavbami budou skryty a odděleně deponovány a následně využity k terénním úpravám v okolí objektů. Nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.

Půda v blízkém okolí záměru je zařazena především do BPEJ 5.11.00 

Kontaminace půdy v okolí posuzovaného záměru nebyla prověřována. Vzhledem k charakteru dosavadního využití pozemků pro zemědělské účely nelze kontaminaci předpokládat.

9.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje

Nerelevantní

9.5 Hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky

 Nerelevantní

9.6 Staré ekologické zátěže, realizovaná i plánovaná nápravná opatření

 
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití pozemků známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich existence.

9.7 Dotčená ochranná pásma

Vlastní obec Březina a posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000. 

Památné stromy. V širším okolí se nacházejí spíše sporadicky hodnotné skupiny dřevin či solitery.

Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako významné území historického, kulturního nebo archeologického významu.


Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.

9.8 Ostatní 

 Nerelevantní

10 Odpady

10.1 Zdroje a množství produkovaného odpadu

	1.Název nebo označení zdroje odpadu

	Nerelevantní – zařízení bude vybudováno jako bezodpadové

	2.Popis zdroje odpadu

	

	3.Popis opatření k předcházení vzniku nebo omezení množství odpadu

	

	4.Kategorie odpadu
	5.Katalogové číslo
	6.Název druhu odpadu 
	7.Vyprodukované množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.Další údaje a odkaz na identifikační listy nebezpečných odpadů v příloze

	


10.2 Odpady přebírané od jiných původců

	1.Původ odpadu

	Nerelevantní

	2.Obecná charakteristika zdroje odpadu

	

	3.Popis opatření k omezení množství odpadu

	

	4.Kategorie odpadu
	5.Katalogové číslo
	6.Název druhu odpadu 
	7.Převzaté množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.Další údaje a odkaz na identifikační listy nebezpečných odpadů v příloze

	


10.3 Shromažďování, soustřeďování a skladování odpadu

	1.Označení místa shromažďování anebo soustřeďování

	Nerelevantní

	2.Popis způsobu shromažďování anebo soustřeďování

	

	3.Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

	

	4.Kategorie odpadu
	5.Katalogové číslo odpadu
	6.Název druhu odpadu
	7.Množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	 8.Označení skladu

	

	9. Popis způsobu skladování a zabezpečení skladu

	

	10.Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

	

	11. Kategorie odpadu
	12. Katalogové číslo odpadu
	13.Název druhu odpadu
	14.Skladované množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10.4 Třídění, míšení a úprava odpadu

	1.Popis třídění odpadu

	Nerelevantní

	2.Popis míšení odpadů

	

	3.Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

	

	4.Kategorie odpadu
	5.Katalogové číslo odpadu
	6.Název druhu odpadu
	7.Vytříděné množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	8.Popis úpravy odpadu

	

	9.Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

	

	10.Kategorie odpadu
	11.Katalogové číslo odpadu
	12.Název druhu odpadu
	13.Upravené množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10.5 Opětovné použití

	1.Popis opětovného použití a přípravy k opětovnému použití

	Nerelevantní

	2.Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

	

	10.Kategorie odpadu
	11.Katalogové číslo odpadu
	12.Název druhu odpadu
	6. Opětovně použité množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10.6 Využití odpadu včetně materiálového využití

	1.Popis využití odpadu

	Nerelevantní

	2.Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

	

	3.Kategorie odpadu
	4.Katalogové číslo odpadu
	5.Název druhu odpadu
	6.Využité množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10.7 Odstraňování odpadu 

	1.Popis odstraňování odpadu

	Nerelevantní

	2.Porovnání s nejlepší dostupnou technikou

	

	3.Kategorie odpadu
	4.Katalogové číslo odpadu
	5.Název druhu odpadu
	6.Odstraněné množství v t

	
	
	
	rok
	rok
	rok

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10.8 Plán odborného vzdělávání pracovníků 

	1.Stručný popis plánu

	1 x ročně školení podnikovým ekologem


10.9 Další podklady

	1.Provozní řády a návrhy provozních deníků, další dokumenty ke schválení
	1a.Odkaz na přílohu

	Nerelevantní
	

	
	

	
	


	2.Plány odpadového hospodářství
	2a.Odkaz na přílohu

	Nerelevantní
	


	3.Odpadový hospodář
	3a.Odkaz na přílohu

	Nerelevantní
	


	4.V případě náhrady správních aktů podle právní úpravy na úseku odpadů uvést zde rovněž další údaje požadované podle této právní úpravy.

	


11 Systém monitorování vlivů na životní prostředí

	1.Složka životního prostředí nebo sledovaná oblast

	Ovzduší - BPS

	2.Sledované výduchy nebo výpusti

	Vzhledem k tomu, že zařízení produkuje bioplyn jako meziprodukt pro další zpracování a

technologicky je zabráněno jeho emisím nemá smysl tyto kritéria uplatňovat.

	3.Sledované veličiny a jednotky

	Nerelevantní

	4.Umístění odběrových míst (míst měření)

	Nerelevantní

	5.Způsob odběru vzorků, podmínky odběru a metoda měření

	Nerelevantní

	6. Frekvence odběru vzorků (měření)

	Nerelevantní

	7. Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů

	Nerelevantní

	8. Jiné způsoby monitoringu 

	Nerelevantní

	9. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami v oblasti monitoringu 

	Nerelevantní

	10. Stav realizace monitoringu a plánované změny

	Nerelevantní


	1.Složka životního prostředí nebo sledovaná oblast

	Ovzduší - kogenerační jednotka

	2.Sledované výduchy nebo výpusti

	Kogenerační jednotka – výduch pístového motoru

	3.Sledované veličiny a jednotky

	TZL, NO2, CO

	4.Umístění odběrových míst (míst měření)

	Dle normy, stanoví autorizovaná společnost

	5.Způsob odběru vzorků, podmínky odběru a metoda měření

	Dle normy, stanoví autorizovaná společnost

	6. Frekvence odběru vzorků (měření)

	1 x 5 let

	7. Způsob zaznamenávání, zpracování a ukládání údajů

	Protokol z autorizovaného měření emisí

	8. Jiné způsoby monitoringu 

	Nerelevantní

	9. Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami v oblasti monitoringu 

	

	10. Stav realizace monitoringu a plánované změny

	


12 Další opatření preventivního charakteru

12.1 Předcházení haváriím a omezování jejich následků 

	1. Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B nebo Protokol o nezařazení

	Zařízení není zařazeno do skupiny A nebo B

	2.Nebezpečné látky

	

	3.Opatření k předcházení výskytu havárií a omezování jejich následků

	

	4.Další informace u kategorií činností 6.4, 6.5, 6.6

	


	5.Havarijní plány
	5a.Odkaz na přílohu

	
	


	6.Bezpečnostní program nebo bezpečnostní zpráva
	6a.Odkaz na přílohu

	
	


12.2 Systém environmentálního řízení 

	1. Informace o systému environmentálního řízení

	Systém environmentálního řízení není zaveden


12.3 Ukončení provozu zařízení

	1. Popis ukončení provozu zařízení a uvedení lokality do uspokojivého stavu

	Technologie bude demontována a odvezena, stavební části budou odstraněny odbornou stavební firmou

	2. Opatření spojená s ukončením provozu zařízení

	

	3.Opatření k uvedení lokality do uspokojivého stavu

	

	4.Monitoring po ukončení provozu

	

	5.Dokumenty související s ukončením provozu

	


13 Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění

13.1 Emisní limity 

BPS

Výroba bioplynu se z hlediska ovzduší řídí nařízením vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů  znečišťování ovzduší.

Příloha č. 1, bod 1.3 Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu uvádí:

	Emisní limit (mg/m3)
	Vztažné

podmínky
	Kategorie



	TZL
	SO2
	NO2
	CO
	Sulfan
	Amoniak
	
	

	150
	2500
	500
	800
	10
	50
	A
	Velký zdroj


Poznámka: vztažné podmínky A pro emisní limit - koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K (dále jen "normální podmínky") v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku.

Vzhledem k tomu, že zařízení produkuje bioplyn jako meziprodukt pro další zpracování a technologicky je zabráněno jeho emisím nemá smysl tyto kritéria uplatňovat.

Fléra

Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje jako:

a) havarijní výpust plynů do novějšího ovzduší,

b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo

c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů.

Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství přiváděného vzduchu a teploty spalování.

V případě kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního plynu vstupujícího do fléry je odpadní plyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem.

Spalovací zařízení je vybaveno regulací na stálou optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího vzduchu a odpadního plynu. Spalovací prostor fléry je tepelně izolován.

Kogenerační jednotka

Právní rámec pro provoz zážehového motoru upravuje nařízení vlády 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Emisní limit se stanovuje podle jmenovitého tepelného příkonu a upravuje jej příloha č.4, tabulka 2 B Emisní limity pro spalovací zdroje – pístové spalovací motory, jejichž stavba byla zahájena po 17. květnu 2006.

	Druh pístového

spalovacího

motoru –

zážehové

(Ottovy motory)


	Druh paliva
	Emisní limit podle jmenovitého tepelného

příkonu na normální stavové podmínky a

suchý plyn (pro TZL a suma C vztaženo na

vlhký plyn) [mg.m-3] referenční obsah

kyslíku 5%



	
	
	Jmenovitý tepelný příkon – 0,2 - 1 MW

	
	
	SO2
	NOx
	TZL
	sumaC1 1)
	CO

	
	Plynné palivo obecně
	2)
	1000
	130
	-
	1300


Poznámky:

1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku

vyšším než 3 kg/h.

2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí obsah síry překročit 0,05 % hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu nesmí obsah síry překročit 2200 mg.m-3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ-1 tepla přivedeného v palivu.

13.2 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 

Technologie bude demontována a odvezena, stavební části budou odstraněny odbornou stavební firmou
13.3 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 

Nerelevantní

13.4 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 

Nerelevantní
13.5 Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, nezbytné s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nerelevantní

13.6 Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie 

Nerelevantní
13.7 Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků 

Nerelevantní
13.8 Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka 

Nerelevantní

13.9 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

Nerelevantní
13.10 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Nerelevantní
13.11 Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením 

14 Další podklady

	1.Nahrazovaný správní akt
	2.Název podkladu
	3.Datum, ke kterému se vztahují údaje uvedené v dokumentu
	4.Číslo podkladu v příloze  žádosti

	
	
	
	

	
	
	
	


.

15 Seznam použitých zkratek

	1.Zkratka
	2.Význam

	BPS
	Bioplynová stanice

	TZL
	Tuhé znečišťující látky

	ZZO
	Zdroj znečišťování ovzduší


16 Závěr

	1. Stručné závěrečné shrnutí žádosti

	Záměr řeší otázku zpracování biomasy a statkových hnojiv jejich energetickým využitím.


	2.Datum
	29.6.2011


	3.Jméno, popř. jména, a příjmení provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení
	JUDr. Ing. Vlastimil Šimek


	4. Razítko a podpis provozovatele zařízení nebo oprávněného zástupce provozovatele zařízení
	


17 Přílohy 

17.1  Grafické přílohy

	1.Pořadové číslo grafické přílohy
	2.Název grafické přílohy
	3.Strana žádosti

	
	Grafické přílohy jsou součástí jednotlivých dokumentů a projektové dokumentace. Grafické přílohy projektové dokumentace nejsou k dispozici v elektronické podobě.
	

	
	
	

	
	
	


	4. Slovní popis grafických příloh

	4a. Pořadové číslo grafické přílohy
	4b. Slovní popis

	
	

	
	

	
	


17.2  Ostatní přílohy

	1.Pořadové číslo přílohy
	2.Název přílohy
	3.Strana žádosti

	1
	Závěr zjišťovacího řízení
	

	2
	Odborný posudek
	

	3
	Rozptylová studie
	

	4
	Posouzení akustické situace
	

	5
	Provozní řád velkého ZZO BPS
	

	6
	Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe
	

	 7
	Havarijní vodohospodářský plán
	

	8
	Dokumentace pro stavební řízení
	

	9
	Výpis z OR a plná moc
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